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¾ �&RORQQD�WHOHVFRSLFD�*(1,86�GD���������PP
¾ �6H]LRQH�WHVWD�WHOHVFRSLFD�FRQ�SRJJLDWHVWD�D�IHUUR�GL�

FDYDOOR
¾ �)XQ]LRQH�GL�PHPRULD�FRQ���SURJUDPPL
¾ �)XQ]LRQDPHQWR�GL�UHWH�GD�����9
¾ �(VWHQVLRQH�GHOOD�VH]LRQH�SRVWHULRUH�SHU�OD�

UHJROD]LRQH�GHOOD�OXQJKH]]D
¾ �7HOHFRPDQGR
¾ �&RVWUX]LRQH�LQ�DFFLDLR�LQRVVLGDELOH
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2-GUIDE-DRIVE “CL”- GENIUS
¾ 'XH�UXRWH�GLUH]LRQDOL�FRQ�FDUUHOOR�VRWWR�

OD�VH]LRQH�WHVWD
¾ 'XH�UXRWH�JXLGD��FRQ�VLVWHPD�GL�

VROOHYDPHQWR�IUHQR

4-EASY-DRIVE - GENIUS
¾ ��UXRWH�JXLGD��FRQ�VLVWHPD�GL�

VROOHYDPHQWR�IUHQR
¾ �*XLGD�LQWHOOLJHQWH�GLUH]LRQDOH
¾ �5XRWH�VWHU]DQWL�����PP
¾ �0DVVLPR�VSD]LR�SHU�OH�JDPEH�GHJOL�RSHUDWRUL
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MADE IN GERMANYDesigned, Engineered and Manufactured
since 1980



BRUAMABA FOCU
70 // 80

DATO VALORE

Capacità batteria 22 Ah

Durata di funzionamento di una nuova batteria a piena 
carica (dipendente dal tipo di utilizzo)

1–2 settimane

Tensione nominale 24 V CC

'&99*7.&

Figura 79: Disegno tecnico

5479&9& PARAMETRO VALORE
Carico massimo del tavolo operatorio  
(peso massimo del paziente)

250 kg    

Carico massimo sezione testa 50 kg    

Carico massimo sezione piedi 80 kg    

PARAMETRO VALORE 

Altezza elettrica

Inclinazione elettrica sez. testa da - 45° a +30°

Inclinazione elettrica sez. schiena da - 22° a + 80° (STA-STN) da - 11° a + 80° (DTA-DTN) 

Inclinazione elettrica sez. femore

Inclinazione elettrica sez. piedi da - 90° a + 28°

Inclinazione sezione  
piedi con base divisa

Disposizione della  
base piedi divisa

Inclinazione elettrica 
sull’asse laterale

Intervallo di regolazione (tolleranza: ± 10 %)

)&9.�9*(3.(.

PARAMETRO VALORE
Peso (GENIUS 4.0 DTA, GENIUS 4.0 DTN) 140 Kg 

Lunghezza (superficie d'appoggio) 1803,5-1991,5 mm 

Larghezza 565 mm    

Altezza (GENIUS 4.0 DTA, GENIUS 4.0 DTN) 465-895 mm + 55 mm Imbottitura o + 65 mm Viscoelastico 
Imbottitura +/- 10 mm

).2*38.43.

24;.2*39&?.43.

Non presente

Non presente

Il produttore BRUMABA è certificato in accordo con la norma e sistema di qualità internazionale  ISO 13485. I prodotti sono 
fabbricati in conformità con le seguenti normative Europee : 2017/745 (MDR)

120 Kg  Peso (GENIUS 4.0 STA, GENIUS 4.0 STN)

Altezza (GENIUS 4.0 STA, GENIUS 4.0 STN) 525-815 mm  + 55 mm Imbottitura o + 65 mm Viscoelastico 
Imbottitura +/- 10 mm

465–895 mm + 55 mm Imbottitura o + 65 mm Viscoelastico 
Imbottitura+/- 10 mm

525-815 mm + 55 mm Imbottitura o + 65 mm Viscoelastico 
Imbottitura +/- 10 mm

da - 9° a + 25° 

Non presente
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